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EDELSTAHL-KLAPPSITZ SM-700 Der Spezialist fir strukturierte Edelstahlbleche GERMANY
und Edelstahlhandlé&ufe

Der Edelstahl-Klappsitz ist zum Einbau in alle Aufzugkabinen geeignet. Insbesondere
erfillt er die Norm der Brandschutzvorschriften. Er ist mittels Zylinderschrauben auf
einer Unterkonstruktion leicht zu montieren.

Der Edelstahl-Klappsitz kann mit leichtem Druck in eine bequeme Sitzposition geklappt
werden. Nach Gebrauch wird der Klappsitz Gber ein Federsystem in der senkrechten
Ruhestellung fixiert.

TUV Rheinland geprisft nach DIN EN 12727:2001-02
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STRUKTURMETALL GmbH & Co. KG
Moosbachstrale 22
D-74626 Bretzfeld-Schwabbach

Einsatzgebiete

* Aufzugskabine mit Brandschutzvorschriften
¢ Krankenhguser

¢ Einkaufscentren

* Senioren- und Pflegeheime

Phone: +49 (0) 7946 - 9250-0
Fax: +49 (0) 7946 - 9250-50
E-Mail: info@strukturmetall.de
www.strukturmetall.de

Sitzfiache
B400mm x T 370 mm
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Abmessungen
Sitzflache: 400 x 370 mm

Aulenmalie: 450 x 420 mm
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VERSENKBARER EDELSTAHL-KLAPPSITZ SM-710

Der versenkbare Klappsitz ist ideal zum Einbau in Aufzigen geeignet und iberall, wo ein
hervorstehendes Bauteil nicht méglich ist. Er erfillt zudem die Norm der Brandschutz-
vorschriften.

Befestigung des Sitzes:

Auf der Rickseite des Gehduses sind 12 Gewindebolzen (M6x32 max.) angebracht,
um eine sichere und stabile Verankerung in der Wand sicherzustellen. Vorderseitig sind
die Bolzen nicht sichtbar. Der Edelstahl-Klappsitz kann mit leichtem Druck in eine
bequeme Sitzposition gebracht werden. Die Sitzfléche wird in der Ruhestellung durch
Federkraft senkrecht gehalten.

Eine riickseitige Montage muss méglich sein.
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Einsatzgebiete

¢ Aufzugskabine mit Brandschutzvorschriften
¢ Krankenhduser

¢ Einkaufscentren

* Senioren- und Pflegeheime T 2

Werkstoffe T
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geschliffen, auf Wunsch poliert

EDELSTAHL-KLAPPSITZ SM-720 mit Polster und SM-730

Wie auch beim SM-710 bieten unsere Modelle SM-720 und SM-730 die Maglichkeit,
plan in die Wand eingebaut zu werden. Hervorstehende Teile werden somit vermieden.
Beide Sitze erfillen die Norm der Brandschutzvorschriften.

Zusétzlich stehen bei diesen Modellen unterschiedliche Oberflachen-Designs zur Auswakhl,
damit sich die Klappsitze optisch noch besser in die umliegende Umgebung einfigen.
Das Modell SM-720 ist obendrein mit einem bequemen Sitzpolster ausgestattet.

Einsatzgebiete

¢ Aufzugskabine mit Brandschutzvorschriften
¢ Krankenhduser

¢ Einkaufscentren

* Senioren- und Pflegeheime

Werkstoffe
1.4301

Oberfléache
Leder, Leinen, Karo, Raute, Austenit und SM-5WL, Edelstahl geschliffen, spiegelpoliert

Polster (nur SM-720)
Kunstleder, schwarz (standard), andere Farben auf Anfrage

Abmessungen SM-720
526 x 523 x 83 mm

Abmessungen SM-730
526 x 523 x 62 mm

Design Tabelle — SM-720 und SM-730
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Weitere Ausfiuhrungen auf Anfrage





